
TECHNISCHE BESCHREIBUNG

QA335 SANDVIK

KEY FACTS

Siebfläche: 3.936 x 1.524 mm

Leistung: max. 400 t/h

Gewicht: 28,5 Tonnen

KURZBESCHREIBUNG

Die QA335 Double-Screen Siebanlage von SANDVIK ist mit
dem patentierten Double-Screen ausgestattet. Mit zwei
unabhängigen voneinander geschalteten
Doppeldecksiebkästen kann der Materialfluss nach Bedarf
reguliert werden und erzielt perfekte Siebergebnisse.

STANDARDAUSSTATTUNG

Bunker mit hydraulischem Kipprost
drei hydraulisch klappbare Austragsbänder
Geschwindigkeit Aufgabeförderband variabel
einstellbar
Hauptband mit Rückrollschutz
hydraulische Stützfüße 
Sicherungsleine an allen Förderbändern
Lichtmast und Motorraumbeleuchtung
hydraulisch klappbare Wartungsbühne
Funkfernbedienung für Kettenlaufwerk
My-Fleet Telematik System

SONDERAUSSTATTUNG

widerstandsfähige Auskleidung des Bunkers
Vibrationsgitter
Wasserbedüsungs-Anlage
hydraulische Wasserpumpe
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